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Figure 1: Schema hydraullque de principe du BLOCSOL PSDAI 330 avec chaudlere gaz murale
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1. Le schéma hydraulique d’'un BLOCSOL PSDAI 330 équ ipé de
comptage

Le kit Comptage consiste en la mise en place et le raccordement électrique :

D’'un compteur volumétrique pour 'Eau Chaude Sanitaire repéré D1 et mis en place sur l'arrivée
d’eau froide au ballon

D’un compteur volumétrique pour la boucle Capteur solaire repéré D2 mis en place sur la tuyauterie
froide de liaison Coffret Techique — Capteur

D’'un compteur volumétrique pour la boucle Plancher Chauffant repéré D3 mis en place sur la
tuyauterie froide de liaison Plancher Chauffant — Coffret Techique

D’'un compteur volumétrique pour la boucle Echangeur Appoint repéré D4 mis en place sur la
tuyauterie froide de liaison Echangeur Appoint Froid — Chaudiére

D'une sonde de température repéré T12 située sur la tuyauterie d'arrivée d’Eau Froide au
BLOCSOL.

D’'une sonde de température repéré T13 a proximité immédiate du Tabouret sur la tuyauterie Eau
Chaude.

D’une sonde de température repéré T14 a proximité immédiate du coffret technique sur la tuyauterie
Capteur Chaud.

D’une sonde de température repéré T15 sur la canalisation de liaison Echangeur Appoint Froid —
Chaudiére.

D'une sonde de température repéré T16 sur la canalisation de liaison Chaudiére — Echangeur
Appoint Chaud.

Ce schéma est un schéma de principe destiné a faciliter la mise en ceuvre du matériel. En
conséquence et afin de ne pas alourdir les schémas, de nombreux équipements inclus dans le
BLOCSOL (expansion, sécurité, clapets, ...) ne sont pas figurés .
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2. Mise en place des compteurs volumétriques

Pour la mise en place des compteurs volumétriques, il convient de respecter certaines
précautions sous peine d’'observer soit une mesure de qualité médiocre, soit une usure
prématurée des composants.

Le compteur doit étre monté a axe vertical, sens d’écoulement horizontal et cadran vers
le haut : les autres positions doivent étre exclues. Par ailleurs, le compteur ne doit pas
constituer un point haut.

- -
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Il convient de respecter le sens d’écoulement indiqué sur le corps du compteur.

Il convient de respecter une longueur droite a 'amont du compteur de 6 DN et a I'aval de
ce dernier de 4 DN.

Diametre tuyauterie  Longueur Droite Amont (mm) Longueur Droite Aval (mm)
20 x 22 140 920
26 x 28 170 120

2.1.Compteur volumétrique Eau Chaude Sanitaire D1

Ce compteur est du type PSMT, il est a mettre en place sur la canalisation d’arrivée d’eau froide au
tabouret. Suivant la taille de I'installation, ce compteur est en DN 15 ou en DN 20.

Au niveau du cablage électrique, veillez & céabler les fils JAUNE et NOIR. Ne pas raccorder les
autres fils.

2.2.Compteur volumétrique boucle Capteur solaire D2

Ce compteur est du type ETXKA 110°C. Il doit impérativement étre mis en place sur la tuyauterie froide de
liaison entre le Coffret Technique et le Capteur Solaire. Suivant la taille de l'installation, ce compteur est en
DN 15 ou en DN 20.

2.3.Compteur volumétrique boucle Plancher Chauffant D3

Ce compteur est du type ETXKA 90°C. Il doit impérativement étre mis en place sur la tuyauterie froide de
liaison entre le Plancher Chauffant et le Coffret Technique. Suivant la taille de l'installation, ce compteur est
en DN 15 ou en DN 20.

2.4.Compteur volumétrique boucle Echangeur Appoint D4

Ce compteur est du type ETXKA 90°C. Il doit impérativement étre mis en place sur la tuyauterie froide de
liaison entre I'Echangeur Appoint Froid et la Chaudiere. Quelque que soit la taille de linstallation, ce
compteur est en DN 15.
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3. Mise en place des sondes de températures

Pour toutes les sondes de température, il est indispensable de faire un montage en doigt
de gant dans la tuyauterie afin d’avoir une mesure de température de précision suffisante
pour réaliser le comptage énergétique.

Sens d'écoulement
Tube Cuivre . >
Doigt de gant

Isolant

3.1.Sonde de température T12
Cette sonde de température est située sur la tuyauterie d’arrivée d’Eau Froide au BLOCSOL. Pour une
meilleure précision, cette sonde peut étre positionnée assez loin du BLOCSOL (2 a 3 m).

3.2.Sonde de température T13

Cette sonde est située a proximité immédiate du Tabouret sur la tuyauterie Eau Chaude.

3.3.Sonde de température T14

Cette sonde est située a proximité immédiate du coffret technique sur la tuyauterie Capteur Chaud.

3.4.Sonde de température T15

Cette sonde est située sur la canalisation de liaison Echangeur Appoint Froid — Chaudiére.

3.5.Sonde de température T16

Cette sonde est située sur la canalisation de liaison Chaudiere — Echangeur Appoint Chaud.

4. Raccordement électrique

4.1.Comptage énergétigue commandé en méme temps que le
BLOCSOL

Dans le coffret électrique du BLOCSOL PSDAI 330 se situe un bornier spécifique pour le raccordement
électrique des composants du comptage énergétique. Pour raccorder les compteurs volumétriques et les
sondes de températures, suivre le schéma ci-apres.
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T14 Sonde de température Capteur Chaud
T13 Sonde de température Eau Chaude

T16 Sonde de température Echangeur Appoint Chaud
T15 Sonde de température Echangeur Appoint Foid
T12 Sonde de température Eau Froide

D4 Compteur volumétrique boucle Echangeur Appoint
D3 Compteur volumétrique boucle Plancher Chauffant

D2 Compteur volumétrique Boucle Capteur Solaire
D1 Compteur volumétrique Eau Chaude Sanitaire
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4.2.Comptage énergétique rajouté apres la fabricati  on du BLOCSOL
Dans ce cas, il convient de raccorder les différents composants directement sur la carte de régulation. Pour
cela, 6ter les connecteurs électriques, réaliser le cablage et les remettre en place. Ce cablage est a réaliser
avec soin afin d’éviter de projeter des particules métalliques sur la carte électronique.

Le schéma de la carte électronique ci-dessous indique 'emplacement des différents raccordements.

[ T16 Sonde de température Echangeur Appoint Chaud
—— T15 Sonde de température Echangeur Appoint Froid
I T14 Sonde de température Capteur Chaud

[ T13 Sonde de température Eau Chaude
— T12 Sonde de température Eau Foide
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© & —— D4 Compteur volumétrique boucle Echangeur Appoint
—— D3 Compteur volumétrique boucle Plancher Chauffant
O —— D2 Compteur volumétrique Boucle Capteur Solaire
——— D1 Compteur volumétrique Eau Chaude Sanitaire
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