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1. PRESENTATION 
 
 

 
 
Le régulateur de votre installation solaire CLIPSOL dispose d’une communication MODBUS RTU sur une 
liaison série RS 485. Le régulateur Clipsol est maître sur son réseau Modbus (réseau en rouge sur le 
schéma ci-dessus) il n’est donc possible de ne brancher que des esclaves Modbus. Cependant vous 
disposez déjà d’un réseau Modbus (en vert sur le schéma ci-dessus) sur lequel vous avez déjà un maître 
Modbus et qu’il vous est impossible de passer en esclave, ainsi la passerelle Hms Anybus permet de 
connecter les deux réseaux Modbus.  
La passerelle est à configurer en fonction des spécifications de votre réseau Modbus il est donc important 
de bien maitriser le réseau Modbus Client sur lequel vous vous branchez comme par exemple le type de 
liaison série RS232/RS485, la vitesse en bauds, parité, bits de stop, adresse de l’esclave. Cette 
configuration est accessible simplement via des micro-switchs sur la passerelle. 
 
 
Nota : 
En aucun cas cette notice ne pourrait se substituer à la documention du constructeur HMS de votre 
passerelle. Il est important que vous preniez connaissance de cette dernière  avant toutes manipulations. 
Cette notice est également un complément au document CLIPSOL intitulé : Communication modbus pour 
ECS Collectif notice d’installation et d’utilisation. 
 
 
 

2. MATERIEL NECESSAIRE 
 
Avant toutes choses vous devez vous assurer d’avoir en votre possession l’ensemble des éléments 
suivants afin de raccorder et paramétrer la passerelle HMS Anybus Modbus RTU Slave - Modbus RTU 
Slave 
 

• La passerelle Modbus RTU Slave – RTU Slave de chez HMS Anybus (référence Clipsol CP020135) 
• Une alimention 24VDC (non fournie ). 
• Les connecteurs DB9 mâles et RJ 45 pour connecter la passerelle aux réseaux Modbus (non 

fournis ). 

Adresse esclave de la passerelle côté blocsol: 30 
vitesse 19200 bauds, pas de parité, 1bit de stop. 
 

RS485 Modbus RTU 

Réseau Modbus RTU 
Client 

Maître  
 

Maître  
 

Adresse esclave de la passerelle, type de 
liaison série à configurer sur la passerelle en 
fonction de votre réseau Modbus 
 Passerelle  

Modbus RTU slave – RTU slave 
CP020135 
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Coté passerelle RTU Slave  

Coté régulateur CLIPSOL 

3. CABLAGE MODBUS DU COTE REGULATION SOLAIRE 

3.1. CONNECTIQUE 
 
Pour pouvoir récupérer les informations de communication, il faut câbler un connecteur RJ45 mâle à un 
connecteur DB9 mâle en suivant les indications ci-dessous.  
La communication fonctionne en RS485, il est très important de ne pas inversé A et B sans quoi la 
communication ne sera pas fonctionnelle. 
Il est conseillé de câbler également les masses entre les équipements notamment lorsque la distance qui 
les sépare dépasse plusieurs dizaines de mètres. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

//1/// Masse 
2 Masse 

//3/// Masse 
4 B/D0/Tx- 

//5/// A/D1/Tx+ 
6 Masse 

//7/// Masse 
8 Masse 
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3.2. BRANCHEMENTS 
 
Brancher le connecteur sur la carte d’extension comme sur le schéma ci-dessous.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4. CONFIGURATION DE LA PASSERELLE 
 

4.1. CONFIGURATION DE LA PASSERELLE DU COTE REGULATION SOLAIRE  
 
La régulation solaire envoie les données de fonctionnement à l’esclave Modbus d’adresse 30 sur une 
liaison série RS485 (voir notice communication Modbus pour ECS collectif - CP018135). Vous pouvez 
brancher le système solaire sur le connecteur supérieur ou inférieur de la passerelle à votre convenance. Il 
est cependant nécessaire de configurer grâce aux micro-switchs les spécificités du réseau Modbus 
connecté. 
 
 

4.1.1. Configuration de l’adresse esclave 

 
 
Sw.1 Sw.2 Sw.3 Sw.4 Sw.5 Sw.6 Sw.7 Adresse  
OFF OFF ON ON ON ON OFF 30 
 

 
 

Branchement du connecteur 
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4.1.1. Configuration de la liaison série 
 

4.1.1.1. Vitesse (Baudrate) 
 
La vitesse de transmission de la régulation solaire est de 19200 bauds 
 

 
 
Sw.8 Sw.1 Sw.2 Baudrate  
ON OFF ON 19.2 kbit/s 
 

 

4.1.1.1. Parité, bit de stop, interface 
 
La liaison série de la régulation solaire est de type RS485, sans bit de parité, avec 1 bit de stop. 
 

 
 
Sw.3 Sw.4 Sw.5 Parit é Bit de stop  Interface  
OFF ON OFF Non 1 RS485 
 

 

4.2. CONFIGURATION DE LA PASSERELLE DU COTE CLIENT  
 
La configuration de la passerelle doit être réalisée également en fonction des spécificités de votre réseau 
Modbus. Reportez-vous à la notice de la passerelle pour de plus amples détails. 

4.2.1. Configuration de l’adresse esclave vue par l e client 
 
Tableau issu de la notice de la passerelle 
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4.2.2. Configuration de la liaison série 

4.2.2.1. Vitesse (Baudrate) 
 
Tableau issu de la notice de la passerelle 

 

4.2.2.2. Parité, bit de stop, interface 
Tableau issu de la notice de la passerelle 

 
 
 

4.3. CONFIGURATION LOGICIELLE DE LA PASSERELLE  
 
En sortie d’usine la passerelle est configurée pour transférer que 20 octets entre les deux réseaux Modbus. 
Or le système solaire envoie beaucoup plus de données il est donc nécessaire d’augmenter le volume 
d’information devant être transféré du réseau du système solaire au réseau client. 
Nota : Cette manipulation est déjà effectuée chez C lipsol lorsque le produit est acheté par notre 
intermédiaire les étapes suivantes ne sont donc pas  nécessaires et vous pouvez passer au chapitre 
5 - Configuration de la régulation solaire. 

4.3.1. Matériel nécessaire 
 

• Le câble de configuration de la passerelle qui se branche sur le port série de votre PC fournit par le 
fabricant HMS. 

• Un PC équipé d’un port série DB9 mâle permettant la configuration de la passerelle. Si votre PC 
n’est pas équipé d’un tel port il est conseillé d’utiliser un adaptateur usb-serie (non fournit) . 

• L’utilitaire Hyperterminal à télécharger sur le site du constructeur HMS 
http://www.anybus.fr/support/support.asp?PID=234&ProdType=Anybus%20X-gateway 

 
Suivre le mode d’emploi pour se connecter à la passerelle à partir de la notice Anybus_X-
gateway_generic_user_manual.pdf chapitre 3 
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4.3.2. Configuration via HyperTerminal 
 
Une fois connecté à la passerelle on obtient l’écran suivant : 
 

 
 
Presser la touche « esc » 
 

 
 
 
Choisir le menu 6 en appuyant sur la touche « 6 » p uis « entrée » 
 



- page 9 - COMMUNICATION MODBUS SLAVE-SLAVE POUR ECS COLLECTIF  
 

 
 
Changer les valeurs des buffers pour passer de 20 à  330 et valider chaque ligne en appuyant sur 
« entrée » 
 

 
 
Appuyer sur la touche « y » afin de sauvegarder le paramétrage et appuyer de nouveau sur « y » 
pour redémarrer la passerelle 
 

 

5. CONFIGURATION DE LA REGULATION SOLAIRE 
 

5.1. CONFIGURATION DE L ’ADRESSE DE DEPART (« STARTING ADDRESS  ») 
 
Il est nécessaire  de configurer dans le régulateur solaire l’adresse de départ des registres de la passerelle 
dans lesquels la régulation viendra écrire ses valeurs. Les registres disponibles en écriture se trouvent à 
l’adresse décimale 1025, soit l’adresse hexadécimale 0x0401 
 
Cette adresse est disponible dans le menu installateur/Communication/GTC  du régulateur solaire. 
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Navigation  Modification  

Appuyer sur  ou . 

Pour entrer dans les sous menus appuyer sur . 

Enfin pour sortir des menus appuyer sur . 
 

Appuyer durant 3s sur . 

Augmenter ou diminuer la valeur avec  ou . 

Enfin quitter en appuyant sur . 
 

 

Pour entrer dans le menu Installateur, appuyer sur et  en même temps durant 3s. 
Le menu installateur ne doit être accessible que par l’installateur ou une personne connaissant le 
fonctionnement du système. 
 
Sous Menu GTC 
 
Nom Description 
Adresse Esclave Adresse de l’esclave sur le réseau modbus. Valeur 30 ne peut être 

modifiée. 
Add registre 0x0401 Adresse du registre de base du système de supervision sous forme 

hexadécimal  où seront écrites les valeurs de fonctionnement du 
système de régulation solaire. 

 
Par défaut cette adresse vaut 0 et convient de la modifier et de la fixer à 0401h (1025 en décimal comme 
spécifié par le constructeur de la passerelle). 
 
Si cette adresse n’est pas modifiée la passerelle r efusera de transférer les données du réseau 
Modbus solaire au réseau Modbus Client. 

Pour configurer cette valeur sélectionner la ligne « Add registre » à l’aide du bouton  puis passer d’un 

chiffre à l’autre en appuyant brièvement sur le bouton . Vous pouvez modifier la valeur du chiffre en 

appuyant sur le bouton  ou . 
 
 

6. ACCES AUX DONNEES PAR LE CLIENT 
 
 
La régulation solaire envoie ses données à la passerelle qui sont ensuite recopiées dans les buffers du 
réseau Modbus client. 
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Les emplacements des données accessibles depuis le maître Modbus côté client sont donc différents de 
ceux envoyés par la régulation solaire (on dit que les données sont mappées par la passerelle). Pour 
retrouver les adresses absolues des données  accessibles sur le réseau Modbus client il faut incrémenter 
d’une 1 unité  les adresses données dans les tables des données Clipsol disponibles dans la notice 
CP018135 Communication Modbus pour ECS Collectif Notice d’installation et d’utilisation. 
 
 

6.1. CALCUL DE L ’ADRESSE ABSOLUE DES DONNEES  
 
Voici par exemple le début de la table des données envoyées toutes les 30 secondes par la régulation 
solaire (extraite de la notice Clispol CP018135 Communication Modbus pour ECS Collectif Notice 
d’installation et d’utilisation).  
 
Adresse 
relative Type Variable Correspondance 

0 E16 Signé Tinst_T1_30s Température instantanée du capteur 

1 E16 Signé Tinst_T2_30s Température instantanée de l’entrée primaire de l’échangeur capteur 

2 E16 Signé Tinst_T3_30s Température instantanée de la sortie primaire de l’échangeur capteur 

3 E16 Signé Tinst_T4_30s Température instantanée du ballon solaire 

4 E16 Signé Tinst_T5_30s Température instantanée de l’eau froide 

5 E16 Signé Tinst_T6_30s Température instantanée de l’ECS 

…. 

 
 
Pour obtenir l’adresse absolue des données disponible sur le réseau Modbus client, il est nécessaire 
d’ajouter 1 à l’adresse relative figurant dans la table. 
 
 
 
 
 
Exemples : 

• La température instantanée du capteur (sonde T1) se trouve, côté client, dans le registre de la 
passerelle d’adresse 1 

• La température instantanée d’eau froide (sonde T5) se trouve, côté client, dans le registre de la 
passerelle d’adresse 5 

Adresse absolue côté client = Adresse relative côté  solaire + 1 
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