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ArtikEIdatenblatt Transportgerate

Ausfiihrung:

Baukasten-System: Stahlrohr- und Profilstahlgeschweif3t,
pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. 4 Lenkrollen,
Naben mit Rollenlager. 2 Stiick mit Feststeller, gemaR EN 1757-3
(Sicherheit von Plattformwagen). Variabel einschraubbare Etagen,
Stahlrahmen mit eingelegter Holzwerkstoffplatte, Oberflache
Buchendekor, Rand 12 mm hoch. Einschraubraster 100 mm, Neigung
stufenlos einstellbar von 0° bis 35°, sichere Arretierung mittels
Griffschrauben. Deutsches Patent: 10 2005 062 391. 3 Etagen mit
Holzwerkstoffplatten, Rand 12 mm hoch. Tragkraft pro Ladeflache 60

%

kg.
Montagewagen 2881

Technische Details
Bereifung mm Vollgummi 125 x 38
Eigengewicht kg 33
Hohe mm 1205
Ladeflache L x B mm 900 x 315
Ladeflachen- bzw. Etagenh6hen mm 370,670,970
Tragkraft kg 250
Ursprungsland Deutschland
Zolltarifnummer 8716 8000 00
Garantie 10 Jahre
EAN-Code 4017976028811
Artikelnummer 2881

Roller & Leichte Wagen - Wagen - Karren - Rader & Rollen - Hubwagen




