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Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7.

PLATTFORMLEITERN UND PODESTTREPPEN | FAHRBARE PODESTTREPPEN

 › Ausführung wie Podesttreppe 6888, jedoch beidseitig mit Stufen.

 › Durch die parallele Ausführung kann die Treppe 

ganz an Regale herangefahren werden.

 › Geländerhöhe 1,00 m.

 ›  4 Federrollen, 125 mm Durchmesser, die beim Besteigen 

selbsttätig bremsen, davon 1 Federrolle je Leiterteil 

mit Feststellbremse zur Sicherung gegen Wegrollen, 

wenn das Podest nicht belastet ist.

 › Maximale Belastung: 150 kg (1,5 kN).

 › Versand erfolgt in vorge fertigten Bauteilen zur Selbstmontage.

Empfohlenes Zubehör:

Handlauf für Podesttreppe 6889
 › 1 Handlauf inkl. Befestigungsmaterial.

 › Selbstmontage mittels Werkzeug.

 › Siehe auch Seite 164.

Wir empfehlen ab Gr. 5 

die Verwendung von 

beidseitigen Handläufen.

6889
Podesttreppe fahrbar,
beidseitig begehbar

für Stufenzahl 2 × 4 + 2 × 5 2 × 6+ 2 × 7 2 × 8

EAN-Code 4019502340138 4019502340145 4019502340169

Best.-Nr. 0051777 0051778 0051780

Stufenzahl 2 × 3 2 × 4 2 × 5 2 × 6 2 × 7 2 × 8

Holm ca. mm 73 73 73 73 73 73

Standhöhe (Höhe bis Plattform) ca. m 0,75 0,95 1,20 1,45 1,70 1,95

Arbeitshöhe ca. m 2,25 2,45 2,70 2,95 3,20 3,45

Reichhöhe ca. m 2,75 2,95 3,20 3,45 3,70 3,95

senkr. Gesamthöhe ca. m 1,75 1,95 2,20 2,45 2,70 2,95

Breite ca. mm 890 890 890 1.070 1.200 1.200

Schrittlänge ca. m 1,50 1,75 2,05 2,35 2,60 2,90

Gewicht ca. kg 38,5 40,0 44,5 49,5 54,0 58,0

EAN-Code 4019502347656 4019502347663 4019502347670 4019502347687 4019502347694 4019502347700

Best.-Nr. 688903 688904 688905 688906 688907 688908


