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FRANCAIS CONSIGNES D'UTILISATION

MARQUAGES DE L'ETIQUETTE INTERIEURE 0Marque déposée.a Fabricant dela combinaixon.a Identification du modéle —
ProShield® 20 SFRmodel CHFS est la désignation de cette combinaison de protection a capuche en polypropyléne non tissé ignifugé avec élastiques autour

des poignets, des chevilles, du wsage etde Ia talIIe Les prexentexmxtructlom dutilisation issent desi ions relatives a cette c
OMarquage(E —(ette combil es desé de protection individuelle de catégorie ll définies par la législati

dans le réglement (UE) 2016/425. Les certlﬁcatsdexamem detype etd ‘assurance qualité ont été dellvres par SGS Fimko Oy, P.0.Box 30 (Sarklnlementle 3)
00211 HELSINKI, Finland, identifié par | éro dorganisme notifié CE0598. e...u.qu la conf m;

protection chimique. erte(tlon contrela contamination radioactive particulaire selon la norme EN 1073-2:2002. La clause4.2de Ia normeEN1073-
2implique une résistance a la perforation de classe 2. Ce vétement respecte les exigences de la classe 1 seulement. @) Cette combinaison bénéficie d'un
traitement antistatique et offre une protection électrostatique conforme a la norme EN 1149-1:2006, comprenant la norme EN 1149-5:2008 avec une
mise ala terre appropriée. @) Cette combinaison est confectionnée dans un matériau qui lui confére des propriétés de protection contre les flammes
conformément a la norme EN 150 141 16 2015 Indlce1 & Cette xpeaﬁcatmn ne concerne que Ie matériau. Venﬁez son adequatlon al'utilisation prévue.
«Types» de protection corporellei parcett de protection chimique:
EN 150 13982-1:2004 + A1:2010 (Type 5) et EN 13034 2005 + A1:2009 (Type 6). @ llest recommande al' utlllsateur de ire les présentes instructions
d'utilisation. m £ pic detailleindiq ions du corps (en cm) et le code de corrélation la lettre. Prenez vos mensurations et choisissez
lataille adaptée. @ Pays dorigine. @) Date defabncatmn @ Nepas réutiliser. O @ ions relatives aux autres certifications indépend
du marquage CE et d'un organisme notifié européen.

PERFORMANCES DE CETTE COMBINAISON :

PROPRIETES PHYSIQUES DUMATERIAU

Essai Méthode dessai Résultat Classe EN*
Résistanceal'abrasion EN 530, Méthode2 >100 cycles 2/6**
Resma ncealaflexion EN 1507854, Méthode B >100000cycles 6/6***

ala déchirure trapézoidal EN1509073-4 >20N 26
Rési aléti EN1S013934-1 >30N 1/6
Rési ala perforati EN863 >5N 1/6
Propagation de flamme limitée EN150 15025 Procédure A Propagation de flamme limitée, Indice 1** N/A
Résistance de la surface a 25 % d'HR**** | EN 1149-1:2006 « EN 1149-5:2008 | Intérieur et extérieur < 2,5x 10°0hm

N/A=Nonapplicable * Selon la norme EN 14325:2004 **Selon a dassification EN 150 14116:2015 ***Point limitevisuel **** Consulterles limites d'utilisation

RESISTANCE DU MATERIAU A LA PENETRATION PAR DES LIQUIDES (EN IS0 6530)

e : g Indice de déperlance -
Substance chimique Indice de pénétration — Classe EN* Classe EN®
Acide suffurique (30%) 3B 33
Hydroxyde de sodium (10%) 3B 33

*Selon lanorme EN 14325:2004

PERFORMANCES GLOBALES DE LA COMBINAISON AUX ESSAIS

Essai Résultat Classe EN
Type 5 :Essaide fuitevers lintérieur d'aérosols de fines particules P .
(ENISO 13982-2) Réussi* oLy, 82/90<30%+L,8/10<15 %** N/A
Facteur de protection selon lanorme EN1073-2 >5 13*
Type 6:Essaiau brouillard de faible intensité (EN 150 17491-4, méthode A) Réussi N/A
Résistance des coutures (EN 150 13935-2) >T5N 3/6**

*Essairéalisé avec poignets, chevilles et capuche recouverts de rubanadhésif ** 82/90signifie que 91,1% des valeurs Ly, < 30 % et 8/10signifie que 80 % des
valeursL,<15% ***Selonlanorme EN 14325:2004

Pourpl i ujet desp debarriére, contactez votre fournisseur ou DuPont : www.ipp.dupont.com

RISQUES CONTRE LESQUELS LE PRODUIT EST CONCU : Cette combinaison est confectionnée dans un matériau qui assure une
protection limitée contre la chaleur et les flammes. Elle est typiquement utilisée, selon la toxicité chimique et les conditions d'exposition, pour protéger
contre les particules fines (Type 5) et les éclaboussures ou jets pulvérisés limités de liquides (Type 6), dans les applications qui nécessitent des équip

de protection individuelle offrant une protection limitée contre les flammes. Pour atteindre le niveau de protection requis, il convient de porter un masque
Tespiratoire intégral avec filtre adapté aux conditions d'exposition, bien relié a la capuche, ainsi qu'un ruban adhésif supplémentaire autour de la capuche,
des poignets, des chevilles et sur e rabat de fermeture a glissiére.

LIMITES D'UTILISATION: Cett inai confectionnée d ériau qui une protection limitée contre les Les matériaux
dindice 1fondent et permettent la formation de trous. Ce matériau ne constitue pas une bamere thermique. Il convient de toujours porter cette combinaison
par-dessus des vétements d'indice 2 ou 3. Cette combinaison ne doit jamais étre en contact direct avec la peau, par exemple au niveau du cou,
des poignets, de la téte, et lors des mouvements de I'utilisateur. Les fils, les élastiques et les fermetures  glissiére ne sont pas constitués de matériaux
ignifugés et sont susceptibles de briler en cas d'exposition a la chaleur et aux flammes. La ination par des substances peut réduire,
voire éliminer, les propriétés ignifuges du matériau. Ces substances peuvent prendre feu. Lexposition a certaines particules trés fines, a des jets pulvérisés
intensifs de liquides ou a des édlat de substances d peut nécessiter des combinaisons présentant une plus grande résistance mécanique
etdes propriétés de barriére supérieures a celles de cett inaison. L utilisateur doit s'assurer de la compatibilité de tout réactif avec le vétement avant son
utilisation. Pour une meilleure protection, ou pour atteindre le niveau de protection revendiqué dans certaines applications, il est nécessaire d'appliquer du
ruban adhésif sur les poignets, les chevilles et a capuche. llincombe a I'utilisateur de vérifier qu'il est possible d'appliquer de fagon étanche un ruban adhésif
dans le cadre des applications qui le nécessitent. Lapplication du ruban adhésif nécessite du soin afin de pas former de faux-pli dans le matériau ou le ruban
adhésif, car ceux-ci peuvent faire office de canaux. Lors de I'application du ruban adhésif sur la capuche, il convient d'utiliser de petits morceaux de ruban
(10.cm), en les faisant se recouvrir. Ce vétement répond aux exigences de résistance de la surface de la norme EN 1149-5:2008 dans le cadre de mesures prises
conformément ala norme EN 1149-1:2006. Le traitement antistatique n'est efﬁcace que par une humidité relative de 25 % ou plus et 'utilisateur doit assurer
lacorrecte mise a laterre du vétement et de ' utilisateur. Les propriétésél patives de [a combinaison et de |'utilisateur doivent étre atteintes

en permanence de maniére a ce que [a résistance entre le porteur du vetementdlsnpateur etlaterre soitinférieure a 10° 0hm, par exemple par |'utilisation de
chaussures/revétement de sol adéquat, d'un cable de misea la terre, ou par d'autres moyensadaptes II nefaut pasouvnrou enlever le vétement électrostatique

dissipatif en présenced' uneatmospherelnﬂammable ou exploswe ni pendant lamani ou explosives. Il ne faut pas utiliser
Ievetementelec ique dissipatif dans une pheérea haute teneur en oxygéne sans'approbation préalable de Iingénieur de sécurité. Les propriétés
élec issipatives du vétement élec ique dissipatif peuvent étre altérées parl’humldlte relative, 'usure et les déchirures, une éventuelle

contamlnatmn etle wellllssement Levétement électrostatique dissipatif doit recouvrir en permanence tous les matériaux non conformes dans les conditions
normales d'utilisation (y compris lorsque I'utilisateur se penche ou se déplace). Dans les situations o la dissipation statique est un critére de performance
essentiel, ['utilisateur doit évaluer les performances de lensemble entier, porté avec les vétements extérieurs, les vétements intérieurs, les chaussures et tout
autre équipement de protection individuelle. DuPont peut vous fournir des informations supplémentaires sur la mise a la terre. Vérifiez que vous avez choisi
levétement adapté a votre travail. Si vous avez besoin de conseils, contactez votre fournisseur ou DuPont. L'utilisateur doit réaliser une analyse des risques sur
laquelle fonder son choix déquipement de protection individuelle. Il est le seul juge de la bonne compatibilité de sa combinaison de protection intégrale et
de ses équipements auxiliaires (sous-vétements de protection contre la propagation de flamme dindice 2 ou 3 tels que cagoule, gants, bottes, équipement
Tespiratoire, etc.) et de la durée pendant laquelle il peut porter cette combinaison pendant un travail particulier, en considération de ses performances de
protection, du confort et du stress. DuPont décline toute responsabilité quant a une utilisation inappropriée de cette combinaison.

PREPARATION A L'UTILISATION : Dans'éventualité peu probable dela présence d'un défaut, ne portez pas|a combinaison.
STOCKAGE ET TRANSPORT : (ette combinaison peut étre stockée entre 15 °Cet 25 °C dans l'obscurité (boite en carton) et sans exposition au

rayonnement ultra-violet. Ses performances antistatiques peuvent étre significativement réduites au bout de 18 mois. L'utilisateur doit s'assurer que les
performances de dissipation sont suffisantes pour 'application visée. Le produit doit étre transporte et conservé dans son emballage dorigine.

ELIMINATION( inai peutcucun.... ée dansunsi contrdlé sans nuire a lenvi L'élimination d
vétement: I ée parles législations nationales et locales.

DECLARATION DE CONFORMITE : Ladéclaration de conformité est téléchargeable a ladresse : www.safespec.dupont.co.uk.




